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SolarisLab
Uwaga!

Uzytkownikéw Platformy, ktérzy zawrg umowe po 27.02.2026 r. obowigzuje niniejsza nowa wersja Ogdlnych
Warunkéw swiadczenia Ustug (Wersja V2).

Uzytkownikdw, ktdrzy zawarli umowy o Swiadczenie ustug drogg elektroniczng (tj. korzystali z Platformy) do dnia
27.02.2026 r. nowa wersja 0gdlnych Warunkéw swiadczenia Ustug (Wersja V2) obowigzuje od dnia 15.03.2026 .

Ogolne warunki swiadczenia Ustug
Wersja V2

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1 Niniejsze Warunki okreslajg zasady korzystania z Platformy dostepnej pod adres: www.solarislab.pl, w

tym:
1.1.1 zasady sSwiadczenia ustug drogg elektroniczng, w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do
funkcjonalnosci Platformy;
1.1.2 rodzaje i zakres ustug Swiadczonych drogg elektroniczng;
1.1.3 warunki $wiadczenia ustug drogg elektroniczng;
1.1.4 warunki zawierania i rozwigzywania umdéw o Swiadczenie ustug drogg elektroniczng;
1.1.5 prawa i obowigzki Solaris Lab;
1.1.6 tryb postepowania reklamacyjnego.

1.2 Niniejsze Warunki sg udostepniane nieodptatnie za posrednictwem Platformy w sposéb umozliwiajgcy
ich pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i zapisanie tresci za pomocg systemu teleinformatycznego, z
ktorego korzysta Uzytkownik.

1.3 Podmiotem $wiadczgcym ustugi drogg elektroniczng jest Solaris Lab Prosta Spétka Akcyjna z siedzibg w
Milanéwku (05-822), ul. Graniczna 37, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS: 0001181001, posiadajgcg NIP:
5272620825, REGON: 14224350500000, o kapitale akcyjnym w wysokosci 3 000 000 ztotych (dalej jako:
»Solaris Lab”).

1.4 Ustugi oferowane przez Solaris Lab $wiadczone sg na rzecz oséb fizycznych, w tym Konsumentow, oséb
prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajgcych osobowosci prawne;j.

1.5 Do korzystania z Platformy oraz Ustug na niej swiadczonych niezbedne jest spetnienie minimalnych
warunkoéw technicznych okreslonych w punkcie 4 pkt niniejszych Warunkow.

1.6 Akceptacja niniejszych Warunkéw jest konieczna do korzystania z Platformy oraz zawarcia umowy o
Swiadczenie ustug drogg elektroniczna.

1.7 W zakresie S$wiadczenia Ustug niniejsze Warunki stanowig regulamin, o ktérym mowa
w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczna.

1.8 Solaris Lab zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunkdéw na zasadach okreslonych w jego
dalszych postanowieniach.

2. DEFINICIE
2.1 Platforma — Platforma Solaris Lab dostepna pod adresem: www.solarislab.pl.
2.2 Formularz rejestracyjny — formularz wypetniany przez Uzytkownika w celu rejestracji konta Uzytkownika
na Platformie lub aktualizacji danych na Platformie.
2.3 Instalacja — rozumie sie przez to Mikroinstalacje PV.
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2.4 Magazyn Energii — magazyn energii elektrycznej.

2.5 Instalacja odnawialnego Zrédta energii - instalacje stanowigcg wyodrebniony zespot urzadzen stuzgcych
do wytwarzania energii elektrycznej opisanych przez dane techniczne i handlowe, w ktorych energia
elektryczna sg wytwarzane z odnawialnych zrddet energii - a takze potgczony z tym zespotem magazyn
energii elektrycznej,

2.6 Mata instalacja - instalacje odnawialnego Zrédta energii o fgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej
wiekszej niz 50 kW i nie wiekszej niz 1 MW, przytgczong do sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym nizszym niz 110 kV, w ktérej tgczna moc zainstalowana elektryczna jest wieksza niz 50 kW
i nie wieksza niz 1 MW;

2.7 Mikroinstalacja PV - instalacje odnawialnego Zrédta energii o tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej
nie wiekszej niz 50 kW, przytgczong do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nizszym niz
110 kV w ktdrej tgczna moc zainstalowana elektryczna jest nie wieksza niz 50 kW

2.8 Instalator — Uzytkownik inny niz Uzytkownik KorAcowy uprawniony do korzystania
z ustug SSS lub ustug SSM lub ustug SSM Bateria.

2.9 Konsument — osoba fizyczna dokonujaca z przedsiebiorca czynnosci prawnej niezwigzanej bezposrednio
z jej dziatalnoscig gospodarcza lub zawodowa.

2.10 Konto —zestaw ustawien utworzonych dla Uzytkownikéw w ramach Platformy wykorzystywanych do
korzystania z Ustug.

2.11  Profil Instalacji — zaséb wystepujacy na Platformie, odwzorowujacy istniejgcg Instalacje.

2.12  Profil Magazynu Energii - zaséb wystepujacy na Platformie, odwzorowujacy istniejagcy magazyn
energii.

2.13  Metryka Instalacji — zbior danych definiujgcych Instalacje.

2.14 Parametry Instalacji — parametry okreslone w Zatgczniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.15 Prosument energii odnawialnej — odbiorca koricowy wytwarzajgcy energie elektryczng wyfacznie z
odnawialnych Zrddet energii na wtasne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, ze w przypadku
odbiorcy koncowego niebedgcego odbiorcg energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie
stanowi to przedmiotu przewazajgcej dziatalnosci gospodarczej okreslonej zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 40 ust.2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z
2023 r., poz.773).

2.16  Regulamin - niniejszy Regulamin.

2.17  Ustugi — ustuga SSS, ustuga SSM, ustuga SSM Bateria, ustuga SSO i ustuga SSO (wersja testowa)
Swiadczone drogg elektroniczng przez Solaris Lab na rzecz Uzytkownikdw w oparciu o niniejszy Regulamin
za posrednictwem Platformy.

2.18 Uzytkownik — Uzytkownik Kofcowy lub Instalator.

2.19 Uzytkownik Koncowy — podmiot, ktéry korzysta z Ustug swiadczonych droga elektroniczng za
posrednictwem Platformy

2.20 RCE - Rynkowa Cena Energii to cena, po ktdrej prosumenci wprowadzajg nadwyzki energii do sieci w
systemie net-billingu.

3. SWIADCZENIE UStUG
3.1 Dostep do nizej opisanych Ustug jest mozliwy:
3.1.1 zpoziomu Konta Uzytkownika Koricowego — ustuga SSO, ustuga SSO (wersja testowa), ustuga
SSM, ustuga SSM Bateria;
3.1.2 z poziomu Konta Uzytkownika, ktérym jest Instalator — ustuga SSS lub ustuga SSM lub ustuga
SSM Bateria;
3.2 W celu korzystania z:
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3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.24
3.2.5

ustug SSS, SSM, SSM Bateria, Instalator rejestruje sie na podstronie ssm.solarislab.pl,
podajgc wskazane tam dane. Po uzyskaniu dostepu do konta na Platformie (SSM), Instalator
whioskuje kazdorazowo do Solaris Lab na adres biuro@solarislab.pl o:

a) utworzenie Profilu Instalacji. Instalator jednoczesnie wskazuje z ktérych urzadzen bedzie
montowana Instalacja;

b) udzielenie z Konta Uzytkownika, ktérym jest Instalator, dostepu do Profilu Instalacji,
ktdra to Instalacja montowana jest z opisanych w Profilu Instalacji urzadzen nabytych od
Solaris Lab;

dostep Instalatora do Profilu danej Instalacji wygasa w ciggu 30 (trzydziesci) dni od daty

utworzenia Profilu Instalacji, w przypadku, gdy Uzytkownik Koricowy nie ztozy wniosku o

przypisanie Instalatora do jego Profilu Instalacji

ustugi SSM, Uzytkownik Koncowy rejestruje sie na podstronie ssm.solarislab.pl, podaje

swoje dane osobowe oraz podaje dane swojej Instalacji. Po uzyskaniu dostepu do swojego

Konta SSM Uzytkownik Koncowy wysyta do Solaris Lab drogg mailowg na adres

biuro@solarislab.pl wniosek o przypisanie go do Profilu swoje] Instalacji oraz wniosek o

przypisanie konta Instalatora do Profilu Instalacji.

ustugi SSM Bateria, Uzytkownik Konicowy rejestruje sie na podstronie ssm.solarislab.pl,

podaje swoje dane osobowe oraz podaje dane swojego Magazynu Energii i inne wymagane

dane dotyczace urzadzen. Po uzyskaniu dostepu do konta SSM Uzytkownik Koricowy wysyta
do Solaris Lab drogg mailowa na adres biuro@solarislab.pl wniosek o przypisanie go do

Profilu swojego Magazynu Energii oraz wniosek o przypisanie konta Instalatora do Profilu

swojego Magazynu Energii.

ustugi SSO (wersja testowa), ustugi SSO, nalezy zapoznac sie z warunkami okreslonymi w

Zatgczniku nr 3. Ustuga SSO (wersja testowa), ustuga SSO swiadczona dla prosumenta energii

odnawialnej bedacego osobg fizyczng, nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej

3.3 Solaris Lab $wiadczy nastepujgce Ustugi dostepne dla Uzytkownikéw na Platformie:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

334

3.35

Ustuga monitorowania Instalacji (,,ustuga SSM”) - ustuga polega na monitorowaniu pracy
Instalacji, Swiadczona jest przez Solaris Lab i dostepna jest z poziomu Konta Uzytkownika
Koncowego i Konta Uzytkownika, ktdrym jest Instalator.

Ustuga monitorowania Magazynu Energii (,Ustuga SSM Bateria”) - ustuga polega na
monitorowaniu pracy Magazynu Energii, Swiadczona jest przez Solaris Lab, a dostepna jest z
poziomu Konta Uzytkownika Korncowego i Konta Uzytkownika, ktdrym jest Instalator.
Ustuga konfiguracji i serwisowania (dalej: ,Ustuga SSS”) - ustuga polega na
przeprowadzeniu zdalnej konfiguracji oraz serwisowaniu falownika SRNE, Ustuga
konfiguracji wptywa na prace falownika SRNE, Magazynu Energii i innych urzadzen
potaczonych z falownikiem SRNE w ramach Instalacji. Ustuga SSS dostepna jest z poziomu
Konta Uzytkownika, ktérym jest Instalator.

Ustuga automatyzacji (dalej ,Ustuga SSO (wersja testowa)”) - ustuga polega na
automatyzacji dziatan Instalacji i Swiadczona jest przez Solaris Lab, a dostepna z poziomu
Konta Uzytkownika Koncowego i okreslona jest w Zatgczniku nr 3. Ustuga SSO (wersja
testowa) Swiadczona dla prosumenta energii odnawialnej bedgcego osobg fizyczng,
nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej;

Ustuga automatyzacji (dalej ,Ustuga SSO”) - ustuga polega na automatyzacji dziatan
Instalacji i Swiadczona jest przez Solaris Lab, a dostepna z poziomu Konta Uzytkownika
Koncowego i okreslona jest w Zataczniku nr 3; Ustuga SSO swiadczona jest dla prosumenta
energii odnawialnej bedgcego osobg fizyczng, nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej;
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE
4.1 Korzystanie z Platformy i dostepnych na niej Ustug mozliwe jest wytgcznie przy spetnieniu przez
Uzytkownika minimalnych wymagann technicznych niezbednych do prawidtowego dziatania ustug
Swiadczonych drogg elektroniczng. W szczegdlnosci, w przypadku poszczegdlnych ponizszych ustug,
niezbedne jest spetnienie minimalnych wymagan technicznych:

UStUGA WYMAGANIA TECHNCZNE
4.1.1 | Ustuga 1. Posiadanie urzadzenia z dostepem do Internetu;

SSM 2. Korzystanie z aktualnej wersji przegladarki internetowej desktopowej lub
mobilnej umozliwiajacej przegladanie stron www;

3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);

4. Zapewnienie wymaganego, ciggtego zasiegu sieci komdrkowej LTE 4G T-Mobile
Polska w miejscu Instalacji,

5. Komunikacja pomiedzy: falownikiem SRNE, modutem GSM Solaris Lab
dedykowanym falownikowi SRNE, Platformg a urzadzeniem mobilnym lub
komputerem, na co dowodem jest czytelny oraz interaktywny widok i reakcje
profilu Instalacji na Platformie.

6. Pofaczenie urzadzen Uzytkownika Koncowego: paneli PV, falownika SRNE,
magazynu energii (jesli wystepuje), modutu komunikacyjnego GSM Solaris Lab
dedykowanego falownikowi SRNE w Instalacje;

4.1.2 | Ustuga 1. Posiadanie urzadzenia z dostepem do Internetu;
SSM 2. Korzystanie z aktualnej wersji przegladarki internetowej desktopowej lub
Bateria

mobilnej umozliwiajacej przeglgdanie stron www;

3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);
Zapewnienie wymaganego, ciggtego zasiegu sieci komdrkowej LTE 4G T-Mobile
Polska w miejscu Instalacji;

5. Komunikacja pomiedzy: magazynem energii SRNE, modutem GSM Solaris Lab
dedykowanym magazynowi energii SRNE, Platforma, a urzagdzeniem mobilnym
lub komputerem, na co dowodem jest czytelny oraz interaktywny widok i
reakcje Instalacji na Platformie. W razie trudnosci w realizacji tego wymagania,
zalecany jest kontakt z serwisem Platformy: biuro@solarislab.pl;

6. Pofaczenie urzadzen Uzytkownika Koncowego: magazynu energii SRNE i
modutu komunikacyjnego GSM Solaris Lab dedykowanego magazynowi energii

SRNE;
4.1.3 | Ustuga 1. Posiadanie urzadzenia z dostepem do Internetu;
SsSO 2. Korzystanie z aktualnej wersji przegladarki internetowej desktopowej lub

mobilnej umozliwiajacej przeglgdanie stron www;

3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);
Zapewnienie wymaganego, ciggtego zasiegu sieci komadrkowej LTE 4G T-Mobile
Polska w miejscu Instalacji;

5. Komunikacja pomiedzy: falownikiem SRNE, modutem GSM Solaris Lab
dedykowanym falownikowi SRNE, Platformg, a urzadzeniem mobilnym lub
komputerem, na co dowodem jest czytelny oraz interaktywny widok i reakcje

Instalacji na Platformie.
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6. Posiadanie przytaczonego do Instalacji magazynu energii;

7. Pofaczenie urzadzen: paneli PV, falownika SRNE, magazynu energii, modutu
komunikacyjnego GSM Solaris Lab dedykowanego falownikowi SRNE w
Instalacje;

8. Posiadanie uktadu pomiarowo —rozliczeniowego zainstalowanego na przyfaczu
elektrycznym (licznik dwukierunkowy);

9. Posiadanie falownika SRNE w Instalacji ustawionego na state w trybie ON GRID
z opcja exportu nadwyzki energii do sieci;

4.1.4 | Ustuga 1. Posiadanie urzadzenia z dostepem do Internetu;
SsSO 2. Posiadanie Instalacji sterowanej falownikiem SRNE model HESP4880SH3 lub
(wersja HESP48100SH3 lubHESP48120SH3 wyposazonym w dodatkowy dotaczany
testowa) modut GSM Solaris Lab dedykowany falownikom SRNE.

3. Korzystanie z aktualnej wersji przegladarki internetowej desktopowej lub
mobilnej umozliwiajacej przegladanie stron WWW;

4. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);

5. Zapewnienie wymaganego, ciggtego zasiegu sieci komérkowej LTE 4G T-Mobile
Polska w miejscu Instalacji;

6. Komunikacja pomiedzy: falownikiem SRNE, modutem GSM Solaris Lab
dedykowanym falownikowi SRNE, Platformg, a urzadzeniem mobilnym lub
komputerem, na co dowodem jest czytelny oraz interaktywny widok i reakcje
Instalacji na Platformie.

7. Posiadanie przytaczonego do Instalacji magazynu energii;

8. Potaczenie urzadzen: paneli PV, falownika SRNE, magazynu energii, modutu
komunikacyjnego GSM Solaris Lab dedykowanego falownikowi SRNE w
Instalacje;

9. Posiadanie uktad pomiarowo — rozliczeniowego zainstalowanego na przyfaczu
elektrycznym (licznik dwukierunkowy);

10. Falownik SRNE w Instalacji ustawiony na state w trybie ON GRID z opcjg exportu
nadwyzki energii do sieci.

4.1.5 | Ustuga 1. Posiadanie urzadzenia z dostepem do Internetu;
SSS 2. Korzystanie z aktualnej wersji przegladarki internetowej desktopowej lub
mobilnej umozliwiajacej przeglgdanie stron www;

3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);
Zapewnienie wymaganego, ciggtego zasiegu sieci komdrkowej LTE 4G T-Mobile
Polska w miejscu Instalacji;

5. Komunikacja pomiedzy: falownikiem SRNE, modutem GSM Solaris Lab
dedykowanym falownikowi SRNE, Platformg, a swoim urzgdzeniem mobilnym
lub komputerem, na co dowodem jest czytelny oraz interaktywny widok i
reakcje Instalacji w interfejsach aplikacji na Platformie.

6. Posiadanie przytagczonego do Instalacji magazynu energii;

7. Potaczenie urzadzen Uzytkownika Koricowego: paneli PV, falownika SRNE,
magazynu energii (jesli wystepuje), modutu komunikacyjnego GSM Solaris Lab
w Instalacje;

4.2 W razie watpliwosci dotyczacych spetnienia wymagan technicznych mozliwy jest kontakt z serwisem
Platformy biuro@solarislab.pl.
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4.3

Uzytkownik we wtasnym zakresie i na wilasny koszt spetnia wymagania techniczne niezbedne do
korzystania z Platformy oraz kompatybilnos¢ wykorzystywanych urzadzen i oprogramowania z Platforma.

4.4  Solaris Lab nie ponosi odpowiedzialnosci za ograniczenia techniczne po stronie Uzytkownika, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg korzystanie z Platformy, w szczegdlnosci wynikajace z niespetnienia
wymagan okreslonych powyzej w pkt.4.

45 W celu zapewnienia bezpieczenstwa transmisji danych i ochrony w trakcie korzystania
z Ustug zaleca sie:

45.1 korzystanie z legalnego i aktualizowanego oprogramowania,

4.5.2 stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego,

453 korzystanie z potaczen szyfrowanych (np. HTTPS),

45.4 regularng zmiane hasta oraz nieudostepnianie danych dostepowych osobom trzecim.

4.6 Solaris Lab zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wymaganiach technicznych
w przypadku rozwoju technologicznego Platformy lub koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa
Swiadczonych ustug. Informacja o zmianach zostanie udostepniona
z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z trybem okres$lonym w pkt 14 niniejszego Regulaminu.

5. OPLATY

czas 5 lat od dnia daty zakupu po uptywie 5 lat od dnia zakupu
5.1ustuga  Uzytkownik obowigzywania falownika SRNE falownika SRNE
SSM koncowy Qi
cena - ustuga SW|aszona 170 zt brutto rocznie
bezptatnie
ans ‘ od 01.08.2025 do od 11.05.2026
obowigzywania 10.05.2026
5.2a ustuga . .
. Uzytkownik
SSO (wersja A
testowa) koricowy
cena -» bezptatny okres testowy | 0 o——eemememememeeo
PLAN MIESIECZNY
1,50 zt brutto miesiecznie
5.2b ustuga | Uzytkownik cena PLAN ROCZNY
SSO koncowy 15,00 zt brutto rocznie
Opfaty za kazdy 1 kWh pojemnosci
magazynu energii w Instalacji
5.3 Pakiet | Uzytkownik czas

ustuga SSM koncowy obowigzywania

po uptywie 5 lat od uruchomienia Instalacji
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+ ustuga PLAN MIESIECZNY
SSO SSM 13,50zt brutto miesiecznie
SSO 1,50 zt brutto miesiecznie za kazdy 1 kWh pojemnosci
magazynu energii w Instalacji
cena -
PLAN ROCZNY
SSM 150,00 zt brutto rocznie
SSO 15,00 zt brutto rocznie za kazdy 1 kWh pojemnosci magazynu
energii w Instalacji
czas . .
. ) 5 lat od dnia zakupu po uptywie 5 lat od daty zakupu
5.4 ustuga . . obowigzywania .. .
ey Uzytkownik N magazynu energii SRNE magazynu energii
Bateria Koficowy ustuga swiadczona
cena - 8 ) 170,00 zt brutto rocznie
bezptatnie
ans . 3 lata Od. dnia zakupu po uptywie 3 lat od zakupu
obowigzywania falownika SRNE od . .
) falownika SRNE od Solaris Lab
-> Solaris Lab
Uzytkownik ustuga swiadczona cena 20zt + 23% VAT = 24.60zt
5.5 ustuga , cena » . .
SSS + Koricowy bezptatnie brutto za dostep na 30 dni
ustuga SSM bedacy zgoda Uzytkownika
Instalatorem WYmaeana Koricowego na zgoda Uzytkownika Koricowego na
zy odag% przypisanie konta przypisanie konta Instalatora do
& Instalatora do Profilu Profilu Instalacji
Instalacji
obowiczzaswania M:c;j I:lz Z:éfkiquI:NE Po uptywie 3 lat od zakupu
R gazy . & falownika SRNE od Solaris Lab
- od Solaris Lab
Uzytkownik ustuga $wiadczona cena 20zt + 23% VAT = 24,60zt
5.6 ustuga , cena - . .
SSM Koncowy bezptatnie brutto za dostep na 30 dni
S bedacy zgoda Uzytkownika
Instalatorem wymagana Koricowego na zgoda Uzytkownika Koricowego na
= przypisanie konta przypisanie konta Instalatora do

Instalatora do Profilu
Instalacji

Profilu Magazynu Energii

5.7 Powyisze ceny podlegaé beda corocznej waloryzacji, wedtug Sredniorocznego wskaznika cen towardow i ustug
konsumpcyjnych ogétem publikowanego przez Prezesa GUS w komunikacie ,Srednioroczny wskaznik cen towardw i
ustug konsumpcyjnych ogétem” za rok poprzedni (Wskaznik). Pierwsza publikacja Regulaminu (na stronie
www.solarislab.pl) zawierajgcego zwaloryzowany cennik nastgpi 01.02.2027 r. wg Wskaznika za rok 2026r w stosunku
do 2025 r. i bedzie obowigzywaé Uzytkownika od 01.03.2027r. Kolejne Regulaminy ze zwaloryzowanymi cennikami
beda publikowane corocznie do pierwszego dnia lutego danego roku i bedg obowigzywaé Uzytkownika od pierwszego
dnia marca danego roku. W przypadku zakupu Ustugi na wiecej niz jeden rok, na caty okres trwania ustugi obowigzuje
cena z dnia zakupu.
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5.8 W przypadku braku wzrostu lub spadku wskaznika GUS, cena nie ulega zmianie.

6. PRZERWY TECHNICZNE

6.1 Solaris Lab ma prawo wprowadzaé przerwy z powoddw technicznych w przypadku wystgpienia przestanek
zagrozenia bezpieczenstwa Instalacji lub Platformy. Przywrdcenie swiadczenia Ustugi nastgpi niezwtocznie po
wyjasnieniu i usunieciu przyczyn incydentu bezpieczenstwa.

7. WEASNOSC INTELEKTUALNA

7.1 Wszelkie prawa wtasnosci intelektualnej do Platformy oraz jej elementéw, w szczegdlnosci kodu Zzrédtowego i
wykonywalnego oprogramowania, interfejsow uzytkownika, baz danych, grafik, uktadéw graficznych, logo,
znakéw towarowych, tresci tekstowych, materiatéw szkoleniowych, dokumentacji i instrukcji uzytkownika —
przystugujg wytgcznie Solaris Lab lub podmiotom trzecim, od ktérych Solaris Lab uzyskat odpowiednie licencje
lub prawa.

7.2 Korzystanie przez Uzytkownika z Platformy nie prowadzi do przeniesienia jakichkolwiek praw wtasnosci
intelektualnej. Uzytkownik uzyskuje jedynie niewytgczne, odwotywalne, nieprzenoszalne i niepodlegajgce
sublicencji uprawnienie na korzystanie z Platformy w zakresie niezbednym do realizacji jej funkcjonalnosci,
zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz jej przeznaczeniem.

7.3 Uzytkownik zobowigzuje sie do niepodejmowania dziatan majgcych na celu:

7.3.1 uzyskanie dostepu do kodu Zrédtowego Platformy, jego dekompilacje lub inzynierie wsteczng
(reverse engineering),

7.3.2 powielania, rozpowszechniania, modyfikowania, udostepniania lub wykorzystywania
jakiejkolwiek czesci Platformy lub tresci objetych ochrong prawng bez uprzedniej pisemnej
zgody Solaris Lab.

7.4 Zabronione jest wykorzystywanie elementéw Platformy (w tym layoutu, designu, grafik, interfejséw itp.) do
tworzenia konkurencyjnych rozwigzan lub ustug.

7.5 W przypadku naruszenia prawa wtasnosci intelektualnej przystugujacych Solaris Lab lub osobom trzecim
Solaris Lab moze wypowiedzie¢ Umowe na korzystanie z Ustug ze skutkiem natychmiastowym oraz
podja¢ odpowiednie kroki prawne, w tym dochodzié roszczen odszkodowawczych.

7.6 Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, logo i inne oznaczenia wykorzystywane w ramach Platformy
stanowig chronione dobra prawne i mogg by¢ uzywane wytacznie za zgodg Solaris Lab lub uprawnionych
podmiotéw.

8. ODPOWIEDZIALNOSC
8.1 Solaris Lab doktada nalezytej starannosci w celu zapewnienia prawidtowego
i nieprzerwanego dziatania Ustug, wolnego od btedéw. Niemniej jednak Solaris Lab nie ponosi
odpowiedzialnosci za zaktécenia spowodowane:
8.1.1 sitg wyzszg,
8.1.2 dziataniami lub zaniechaniami Uzytkownika,
8.1.3 dziataniem lub zaniechaniem osdb trzecich, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci,
8.1.4 brakiem spetnienia przez Uzytkownika minimalnych wymagan technicznych okreslonych w
niniejszych Warunkach,
8.1.5 czasowag niedostepnoscig Ustug wynikajgca z koniecznosci przeprowadzenia prac technicznych.
8.2  Solaris Lab nie ponosi odpowiedzialnosci, gdy:
8.2.1 Uzytkownik korzysta z Ustug w sposdb niezgodny z niniejszymi Warunkami, przepisami prawa
lub dobrymi obyczajami,
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.2.2 podaje nieprawdziwe lub nieaktualne dane,

8.2.3 wprowadza, przechowuje Ilub przetwarza tresci i dane w ramach korzystania
z Ustug,

8.2.4 Uzytkownik dokona nastaw falownika SRNE uniemozliwiajgcych swiadczenie ustug przez Solaris
Lab.

8.2.5 Uzytkownik utraci dostep do Konta z przyczyn lezgcych po jego stronie (np. utrata danych
logowania, brak zabezpieczenia urzadzenia przed nieuprawnionym dostepem).

Jesli Uzytkownik, jest innym Uzytkownikiem niz Konsument, Solaris Lab nie ponosi odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek utracone korzysci, straty danych ani inne szkody majatkowe powstate w zwigzku z
korzystaniem lub niemoznoscig korzystania z Ustug, o ile szkoda nie zostata wyrzgdzona umysinie.

Jesli Uzytkownik jest innym Uzytkownikiem niz Konsument, odpowiedzialnos¢:

8.4.1 jest ograniczona do rzeczywistej szkody (damnum emergens),

8.4.2 ograniczona jest do kwoty nie wyzszej niz tgczna wysokos¢ optat faktycznie zaptaconych przez
Ciebie na rzecz Solaris Lab w okresie ostatnich 6 miesiecy przed wystgpieniem szkody, chyba ze
szkoda zostata wyrzgdzona umyslnie.

Jesdli Uzytkownik jest Konsumentem, ograniczenia odpowiedzialnosci Solaris Lab nie wytaczajg, nie

ograniczajg ani nie zawieszajg uprawnien wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséow prawa,

w szczegblnosci Praw Konsumenta i Kodeksu cywilnego.

Zadne z postanowied niniejszych Warunkéw nie ma na celu wyfgczenia ani ograniczenia

odpowiedzialnosci Solaris Lab wobec Uzytkownika, jesli jest on Konsumentem w przypadkach, w ktérych

takie wytgczenie lub ograniczenie bytoby niedozwolone na mocy obowigzujgcych przepiséw prawa.

Uzytkownik odpowiada za zapewnienie bezpiecznego Srodowiska pracy urzadzen zarzadzanych za

pomocg Ustugi SSO/SSO (wersja testowa) i okre$lenie granicznych Parametréw Instalacji wskazanych w

Zatgczniku nr 1, ktére zapewniajg bezpieczenistwo pracy urzadzen. Solaris Lab samodzielnie nie modyfikuje

granicznych wartosci Parametréw wskazanych w Zatgczniku nr 1.

Uzytkownik koricowy odpowiada za poprawny i ciggly zasieg sieci komorkowej LTE 4G T-Mobile Polska w

miejscu Instalacji, co jest niezbedne dla komunikacji Instalacji z Platforma.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ prowadzenia prac rozwojowych, konserwacyjnych lub aktualizacji systemu

informatycznego i infrastruktury, Solaris Lab dazy do zapewnienia dostepu do ustug swiadczonych na

Platformie przez 90% czasu w skali miesigca.

Ustugi: SSM, SSM Bateria, SSS, SSO i SSO (wersja testowa) opierajg sie na danych i prezentujg dane

udostepniane przez falowniki i inne urzadzenia pomiarowe w Instalacji nalezagce do Uzytkownika. Dane

te majg charakter pogladowy, a ich wartosci moga réznié sie od danych rozliczeniowych dostawcy energii
lub od rzeczywistego zuzycia i produkcji energii, w tym takze od bilanséw energii (np. réznic pomiedzy
energig pobrang, oddang, zuzyty czy magazynowang), z uwagi na ograniczenia techniczne i ekonomiczne,
sposéb dziatania urzadzen, stosowang metodologie pomiarowa badZ ewentualne bfedy po stronie
falownikéw. Solaris Lab nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne rdinice pomiarowe ani za
ewentualne niedokfadnosci decyzji podejmowanych przez algorytm ustugi SSO i ustugi SSO test,
Uzytkownikdw, Instalatoréw w oparciu o powyzsze dane.

9. WYPOWIEDZENIE UMOWY

9.1

Umowa na korzystanie z Ustugi zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Uzytkownik moze jg w kazdej chwili
wypowiedzie¢ poprzez ztozenie oswiadczenia o wypowiedzeniu za pomocg jednego z kanatéw
komunikacji wskazanych w pkt 10.1 niniejszych Warunkow.
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9.2  Ztozone przez Uzytkownika wypowiedzenie Umowy na korzystanie z Ustugi staje sie skuteczne z chwilg
otrzymania przez Solaris Lab oswiadczenia o wypowiedzeniu, chyba ze Uzytkownik wskaze pdzniejszy
termin zakonczenia Umowy na korzystanie z Ustugi.

9.3  Jesli Uzytkownik jest Konsumentem, ktory zawart umowe na odlegtos¢ (np. przez Internet), ma on prawo
odstgpi¢ od Umowy na korzystanie z Ustug bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aby zachowac termin do odstgpienia od umowy na korzystanie z Ustug, wystarczy wystanie oswiadczenia
przed jego uptywem za pomoca jednego z kanatdéw komunikacji wskazanych w pkt 14.6 niniejszych
Warunkéw. Wzér odstgpienia stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9.4 W przypadku skutecznego odstgpienia od Umowy na korzystanie z Ustug uwaza sie jg za niezawarta.

9.5  Solaris Lab moze wypowiedzie¢ Umowe na korzystanie z Ustugi drogg elektroniczng zawartg na czas
nieoznaczony z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia z waznych przyczyn, w szczegdlnosci
w przypadku:

9.5.1 likwidacji lub znacznej zmiany zakresu dziatania Platformy,
9.5.2 zakonczenia swiadczenia Ustug objetych niniejszymi Warunkami,
9.5.3 istotnej zmiany przepisdow prawa wptywajacej na swiadczenie Ustug.

9.6  Solaris Lab moze rozwigzaé umowe ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu
wypowiedzenia), jezeli:

9.6.1 Uzytkownik narusza postanowienia niniejszych Warunkdw w sposdb razacy lub uporczywy
pomimo wezwania do zaprzestania naruszen,

9.6.2 dziatania Uzytkownika zagrazajg bezpieczenstwu Platformy lub innych uzytkownikdéw, w tym
rowniez w zakresie ustawien Parametréw Instalacji;

9.6.3 Uzytkownik podejmuje dziatania sprzeczne z prawem lub z zasadami wspoétzycia spotecznego, w
zwigzku z korzystaniem z Platformy.

9.7 W kazdym przypadku wypowiedzenia Umowy na korzystanie z Ustugi przez Solaris Lab Uzytkownik
otrzyma informacje na adres e-mail przypisany do jego Konta wraz z uzasadnieniem oraz datg zakonczenia
Swiadczenia Ustug.

9.8 W przypadku, gdy Uzytkownik wypowie Umowe na Swiadczenie Ustug, Solaris Lab usunie Konto
Uzytkownika i wszystkie dane z nim powigzane, chyba ze obowigzek dalszego ich przechowywania wynika
Z przepiséw prawa.

10. REKLAMACIJE
10.1 Uzytkownik moze zgtosi¢ reklamacje zwigzang z Swiadczeniem ustug swiadczonych drogg elektroniczng za
posrednictwem:
10.1.1 poczty elektronicznej na adres email Solaris Lab biuro@solarislab.pl
10.1.2 listownie na adres Solaris Lab PSA z siedzibg w Milandwku (05-822), ul. Graniczna 37.
10.2 W tresci reklamacji Uzytkownik powinien zawrzeé¢ dane umozliwiajgce jego identyfikacje w celu

poinformowania o rozstrzygnieciu reklamacji, tj. imie i nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji,
jezeli Uzytkownik chce otrzymaé odpowiedz? listownie. Ponadto w reklamacji Uzytkownik powinien
wskazac opis przedmiotu reklamacji i zgdanie Uzytkownika w zwigzku ze sktadang reklamacja.

10.3 Solaris Lab rozstrzygnie reklamacje nie pdzniej niz w terminie 14 (czternascie) dni kalendarzowych od dnia
ztozenia reklamacji. O rozstrzygnieciu reklamacji Solaris Lab poinformuje Uzytkownika w sposéb
odpowiadajgcy sposobowi, w jaki zostata ztozona reklamacja.

10.4 Jezeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagajg uzupetnienia, Solaris Lab przed jej
rozpatrzeniem zwrdci sie do Uzytkownika o jej uzupetnienie we wskazanym zakresie. Ustugodawca
zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jesli przekazane przez Uzytkownika
informacje nie pozwalajg na jej rzeczowe rozpatrzenie.

10
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11.

12.

13.

14,

ROZSTRZYGANIE SPOROW

11.1  Jezeli spdr wynikajacy z niniejszych Warunkéw nie moze zostaé rozstrzygniety w drodze negocjacji, spor
zostanie poddany rozstrzygnieciu sadu wtasciwego miejscowo dla Solaris Lab. Uzytkownik bedacy
Konsumentem moze skierowac spdr do sgdu wtasciwego dla jego miejsca zamieszkania lub pobytu.

11.2 Uzytkownik moze rowniez skorzystac z ustugi internetowego rozstrzygania sporéw oferowanego przez
Komisje Europejska zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia (UE) nr 524/2013. Platforma jest dostepna pod
linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=PL

PRAWO | JURYSDYKCJA

12.1 Swiadczenie ustug przez Solaris Lab zgodnie z niniejszymi warunkami podlega prawu polskiemu i jest
interpretowane zgodnie z tym prawem, z pominieciem norm kolizyjnych. W przypadku, gdy Uzytkownik
jest konsumentem, ktdorego miejsce zamieszkania znajduje sie na terenie kraju cztonkowskiego Unii
Europejskiej, a witasciwe prawo tego kraju zapewnia Uzytkownikowi wyzszy poziom ochrony,
korzystniejsze dla niego przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa bedg miaty zastosowanie.

12.2 Nie stosuje sie konwencji Narodéw Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow,
sporzgdzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 .

PRYWATNOSC

13.1 W celu korzystania przez Uzytkownikéw z Platformy moze dochodzi¢ do przetwarzania danych, w tym
danych osobowych. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych Uzytkownikow okres$lone w
klauzulach informacyjnych RODO oraz polityce plikéw cookies.

13.2 Administratorem danych osobowych Uzytkownikdw jest Solaris Lab, czyli Solaris Lab PSA w Milanéwku
(05-822), ul. Graniczna 37.

POSTANOWIENIA KONCOWE
14.1 Niniejsze Warunki wchodzg w zycie z dniem 29 wrzesnia 2025 r. Uzytkownikéw Platformy, ktérzy zawarli
umowe po 27.02.2026 r. Wersja V2 0godlnych Warunkéw s$wiadczenia Ustug obowigzuje od dnia
28.03.2026 r., natomiast Uzytkownikéw, ktdrzy zawarli umowy o swiadczenie ustug drogg elektroniczng
tj. korzystali z Platformy do dnia 27.02.2026 r. Wersja V2 Ogdlnych Warunkéw sSwiadczenia Ustug
obowigzuje od dnia 15.03.2026 r.
14.2 Solaris Lab zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunkéw z waznych przyczyn, w szczegdlnosci:
14.2.1 zmiany przepisdw prawa majgcych zastosowanie do dziatalnosci objetej niniejszymi Warunkami,
w tym wynikajacych z decyzji organdw;

14.2.2  zmiany warunkdw technicznych lub technologicznych swiadczenia Ustug;

14.2.3  zmiany zakresu lub rodzaju Swiadczonych Ustug lub zastosowania waloryzacji, o ktérej mowa w
ust. 5.7;

14.2.4  koniecznosci przeciwdziatania naduzyciom.

143 O kazdej zmianie niniejszych Warunkoéw Uzytkownik zostanie poinformowany
z odpowiednim wyprzedzeniem (nie krétszym niz 14 dni) poprzez publikacje nowej wersji niniejszych
Warunkéw na stronie internetowej oraz — jezeli to mozliwe — za pomocg wiadomosci e-mail.

14.4 Zmienione Warunki wigzg Uzytkownika, jezeli w terminie 14 (czternascie) dni od dnia poinformowania o
zmianach nie zgtosi sprzeciwu wobec jego postanowien lub jezeli po tym terminie nadal korzysta z ustug
Platformy. W przypadku zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa powyzej, po uptywie 14-dniowego terminu
Konto Uzytkownika zostanie usuniete, a Swiadczenie ustug zakoriczone.

14.5 Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunkdéw zostanie uznane za niewazne lub bezskuteczne,
pozostate postanowienia pozostajg w mocy.

11



i'{a
I\

SolarisLab

14.6  Wszelkie pytania, uwagi, reklamacje oraz inne informacje kierowane do Solaris Lab Uzytkownik moze
skorzysta¢ w jednej z nastepujacych form:
14.6.1 drogg elektroniczng na adres e-mail: biuro@solarislab.pl
14.6.2  pisemnie na adres siedziby Solaris Lab: ul. Granicza 37; 05-822 Milandowek.

14.7 Dla celéw kontaktu elektronicznego uznaje sie, ze wiadomos¢ e-mail doreczona jest skutecznie w chwili

jej wptywu na serwer pocztowy Solaris Lab, o ile zostata wystana na witasciwy adres i nie zostata
automatycznie odrzucona.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 - Wykaz Parametrow Instalacji

Zatacznik nr 2 - Wz6r wniosku o odstgpienie od umowy

Zatacznik nr 3 - Zakres ustugi SSO (wersja testowa) wraz z zgtoszeniem do udziatu w testach

12
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Zatacznik nr 1 Wykaz Parametréw Instalacji.

Za ustawienie wartosci granicznych parametréw pracy Instalacji odpowiada jej Uzytkownik Korcowy. Czesé

Parametréw Instalacji moze istotnie ogranicza¢ dziatanie ustugi SSO/SSO (wersja testowa). Parametry Instalacji

obejmuja:
1. Napiecie nominalne magazynu energii wyrazone w (V)
2. Pojemnos¢ nominalna magazynu energii wyrazona w (kWh)
3. Zakres dopuszczalnego natadowania magazynu energii: MIN/MAX SOC wyrazony w (%), przy czym MIN SOC
210%
4. SOC ponownego roztadowania magazynu energii wyrazony w (%)
5. Maksymalny eksploatacyjny prad fadowania zestawu magazyndw energii - wyrazony w (A)
6. Maksymalny eksploatacyjny prad roztadowania zestawu magazyndow energii - wyrazony w (A)
7. Maksymalna moc/maksymalny prad tadowania magazynu energii z sieci - wyrazone w (W) /(A)
8. Maksymalna moc roztadowania magazynu energii do sieci — wyrazona w (kW);
9. Moc falownika wyrazona w (kW)
10. Falownik w Instalacji ustawiony na state w tryb ON GRID z opcjg exportu nadwyzki energii do sieci;
11. Konfiguracja paneli PV (moc, pochylenie, azymut),
12. Adres usytuowania Instalacji;
13. Inne parametry konfiguracyjne falownika i instalacji, ktérych wzajemne zaleznosci mogg wptywac na

dziatanie ustugi SSO. Inne parametry konfiguracyjne falownika i instalacji, ktérych wzajemne zaleznosci mogg
wptywacd na schematy dziatania falownika, a tym samym na dziatanie ustugi SSO. Informacja o nich znajduje
sie instrukcji obstugi falownika.

13
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Zatacznik nr 2

Wz6r odstgpienia od umowy

WZOR ODSTAPIENIA

OD UMOWY O SWIADCZENIE UStUG DROGA ELEKTRONICZNA

Od: (Konsument)

DO ittt (Solaris Lab)

Niniejszym oswiadczam, iz odstepuje od umowy o S$wiadczenie ustug drogg elektroniczng zawartej
z Solaris Lab.

IMie i NAZWISKO KONSUMENTA: ..uiiiiii e ee e e e e e e e e e e e e be e e e e e e aeeeee e nnressraaeeas

PN LT o Y T U] 0 1 1=] 0 £ T

Miejscowos$¢, data, podpis Konsumenta

14
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Zatacznik nr 3

10.

11.

ZAKRES UStUGI SSO

USLUGA SSO (WERSJA TESTOWA)
Ustuga SSO (Solarislab Smart Optimizer) (wersja testowa) jest Swiadczona w celu automatyzacji pracy
Instalacji.
Ustuga SSO (wersja testowa) Swiadczona jest w okresie od 29.09.2025 r. do 10.05.2026r.
W ramach automatyzacji pracy Instalacji, w ustudze SSO (wersja testowa) nastepuje:

a. automatyzacja zakupu oraz wprowadzania energii do sieci przez Instalacje,

b. analiza cen zakupu oraz cen wprowadzanie energii do sieci,

c. analiza poziom produkgcji i zuzycia energii,

d. analiza stanu natadowania Magazynu Energii.
Celem dziatania ustugi SSO (wersja testowa) jest uzyskanie przez Uzytkownika Koricowego korzysci w oparciu
o udostepnione przez Uzytkownika Parametry Instalacji oraz koszty zmienne opfat za energie elektryczna.
W Ustudze SSO (wersja testowa) w zakresie prognozowanych korzysci uwzgledniane sg w szczegdlnosci
koszty zmienne optat za energie elektryczng, dystrybucje, ceny wprowadzenia energii odnawialnej do sieci
(RCE) oraz dane pomiarowe z Instalacji z zastrzezeniem, ze sg to dane udostepniane przez falowniki i inne
wewnetrzne urzadzenia pomiarowe w Instalacji nalezgce do Uzytkownika Kornicowego. Dane te maja
charakter poglgdowy, a ich wartosci mogg rézni¢ sie od danych rozliczeniowych dostawcy energii lub od
rzeczywistego zuzycia i produkcji energii, w tym takze od bilanséw energii (np. réznic pomiedzy energia
pobrang, oddang, zuzytg czy magazynowang), z uwagi na sposob dziatania urzgdzen, stosowang metodologie
pomiarowg badz ewentualne btedy po stronie falownikéw. Solaris Lab nie ponosi odpowiedzialnosci za tego
rodzaju rdéznice ani za ewentualne niedoktadnosci decyzji podejmowanych przez algorytm ustugi SSO (wersja
testowa), Uzytkownikéw Koncowych, Instalatoréw w oparciu o powyzsze dane.
W Ustudze SSO (wersja testowa) Uzytkownik Koricowy ma dostep do:

a. dynamicznie aktualizowanego planu w zakresie wprowadzania do sieci i zakupu energii elektrycznej

w ciggu najblizszych 9 — 33 h wraz z mozliwymi do uzyskania korzysciami.
b. prognoze korzysci mozliwych do uzyskania w ciggu 72 h, wyliczang z uwzglednieniem taryfy G11
wtasciwe] dla wybranego OSD z pominieciem statych optat miesiecznych.

Prognozowana korzys¢ ma charakter przyblizony i moze rézni¢ sie od faktycznie uzyskanej korzysci ze
wzgledu na zmienne (w tym w szczegélnosci warunki atmosferyczne, stan techniczny Instalacji, zmian cen
rynkowych, zmiana poziomu zuzycia energii).
W ramach swiadczenia Ustugi SSO (wersja testowa) podejmowane s automatyczne decyzje dotyczgce
wprowadzenia do sieci energii elektrycznej pochodzacej z Instalacji lub Magazynu Energii, zakupu energii z
sieci do Magazynu Energii lub do Instalacji, sterowania trybami i parametrami pracy falownika w zakresie
zgodnym z konfiguracjg udostepniong przez Uzytkownika.
Ustuga SSO (wersja testowa) dziata w oparciu o prognozy produkcji, zuzycia, ceny energii na rynku (RDN,
RCE), dane taryfowe, dane pogodowe oraz inne zmienne rynkowe.
Uzytkownik Koicowy ma mozliwosé zawieszenia wykonywania Ustugi SSO (wersja testowa) w kazdej chwili
za pomocg przycisku ,,Status SSO” znajdujgcego sie na Platformie w pozycji ,,wtgczony” wprowadzajac go w
stan ,,wytgczony”, jednoczesnie Uzytkownik Koncowy potwierdza taki status drogg mailowg
(biuro@solarislab.pl).
Po kazdym zawieszeniu i ponownym uruchomieniu ustugi SSO (wersja testowa) oraz po wytgczeniu i
wigczeniu falownika SRNE, algorytm ustugi wymaga 24h na dostrojenie sie oraz 1 tygodnia na zbudowanie
wstepnego profilu zuzycia energii przez Uzytkownika Koricowego.
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12. Ze wzgledu na testowy charakter ustugi w trakcie swiadczenia Ustugi SSO (wersja testowa) mogg nastepowad
zmiany funkcjonalnosci i interfejsow Platformy.

13. Uzytkownik Koncowy zapewnia sprawnos¢ techniczng Instalacji pod kagtem bezpiecznego przenoszenia
pradéw fadowania i roztadowania zgodnie z ustawionymi Parametrami Instalacji oraz prawidtowego dziatania
swojego Magazynu Energii.

14. Za ustawienie wartosSci granicznych Parametrow Instalacji odpowiada Uzytkownik Koncowy. Parametry

Instalacji obejmuja:
a. Napiecie nominalne magazynu energii wyrazone w (V)

b. Pojemnos¢ nominalna magazynu energii wyrazona w (kwWh)

c. Zakres dopuszczalnego natadowania magazynu energii: MIN/MAX

d. SOC wyrazony w (%)

e. SOC ponownego roztadowania magazynu energii wyrazony w (%)

f.  Maksymalny eksploatacyjny prad tadowania zestawu magazynow energii - wyrazony w (A)

g. Maksymalny eksploatacyjny prad roztadowania zestawu magazyndw energii - wyrazony w (A)

h. Maksymalna moc/maksymalny prad tadowania magazynu energii z sieci - wyrazone w (W) /(A)

i.  Maksymalna moc roztadowania magazynu energii do sieci — wyrazona w (kW);

j- Moc falownika wyrazona w (kW)

k. Falownik w Instalacji ustawiony na state w tryb ON GRID z opcjg exportu nadwyzki energii do sieci;
I.  Konfiguracja paneli PV (moc, pochylenie, azymut),

m. Adres usytuowania Instalacji

n. Inne parametry konfiguracyjne falownika i instalacji, ktérych wzajemne zaleznosci mogg wptywac na

schematy dziatania falownika, a tym samym na dziatanie ustugi SSO (wersja testowa). Informacja o
nich znajduje sie instrukcji obstugi falownika.

Istniejg inne parametry konfiguracyjne falownika i instalacji, ktérych wzajemne zaleznosci mogg wptywac na

schematy dziatania falownika, a tym samym na dziatanie ustugi SSO (wersja testowa). Informacja o nich znajduje sie

instrukcji obstugi falownika.

15.

16.

17.

18.
19.

Ustawienia granicznych powyzszych Parametrow Instalacji muszg by¢ zgodne (miesci¢ sie w nominalnych
parametrach) z umowa przytgczeniowgq, parametrami technicznym urzadzen i stanem technicznym Instalacji,
a ich przekroczenie moze doprowadzi¢ do utraty gwarancji urzadzen, obnizenia zywotnosci urzadzen lub
uszkodzenia urzadzen. W skrajnych przypadkach moze zagrazaé bezpieczenstwu. Solaris Lab nie ponosi
odpowiedzialnosci za skutki powyzszych ustawien granicznych Parametrow Instalacji dokonywanych przez
Uzytkownika.
W trakcie swiadczenia ustugi SSO (wersja testowa) beda dokonywane zmiany nastaw falownika, takie jak:
a. automatyzacja wprowadzania energii do sieci,
b. automatyzacja zakupu energii z sieci,
c. optymalizacja ustawiania poziomu natadowania magazynu energii zgodnie z profilem zuzycia energii
oraz warunkami rynkowymi i pogodowymi. Ewentualne, uwagi co do swiadczenia Ustugi SSO (wersja
testowa) mogg by¢ zgtaszane na adres (biuro@solarislab.pl).

Uzytkownik Koncowy ma prawo przerwaé¢ korzystanie z Ustugi SSO (wersja testowa)
w dowolnym momencie, zgtaszajgc to mailowo (biuro@solarislab.pl).

Solaris Lab dotozy wszelkich staran, aby ustuga SSO (wersja testowa) dziatata prawidtowo.

Solaris Lab nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne rdinice pomiedzy prognoza
a faktycznie zrealizowanym scenariuszem, z wyjatkiem szkéd powstatych w wyniku razgcego niedbalstwa,
dziatania sprzecznego z prawem lub btedu technicznego niezwigzanego z algorytmem optymalizacyjnym
lezgcego po stronie Solaris Lab.
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20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Ustuga SSO (wersja testowa) jest Swiadczona w fazie testow (beta) w zwigzku z tym jej dziatanie moze miec
charakter nieoptymalny, co moze skutkowac np. zakupem energii w mniej korzystnych momentach lub
nieoptymalnym wprowadzeniem energii do sieci.

Anomalne zmiany poziomu konsumpcji energii elektrycznej przez odbiorniki zasilane Instalacja, jak rowniez
nieprognozowane zmiany pogodowe lub prognozy pogody, ktére nie potwierdzg sie, mogg wptywacd na jakosé¢
prognoz oraz na skutecznos$é i trafnosé decyzji podejmowanych w ustudze SSO (wersja testowa).

Ustuga SSO (wersja testowa) nie jest doradcg inwestycyjnym.

Odpowiedzialnosc¢ Solaris Lab jest wytgczona w zakresie, w jakim szkoda powstata na skutek:

a) nieprawidtowo wykonanej lub nieprzystosowanej Instalacji,

b) nieprawidtowej konfiguracji parametréw technicznych przez Uzytkownika,

c) dziatania urzadzen niezgodnie z dokumentacjg techniczng producenta,

d) braku stabilnego zasiegu telefonii komérkowej LTE 4G T Mobile Polska w miejscu Instalacji,
skutkujgcym przerwami w komunikacji falownika/ modutu komunikacyjnego GSM Solaris Lab z
serwerem.

e) dokfadnoscii charakterystyki dziatania falownika Uzytkownika Koicowego, jako urzadzenia
dostarczajgcego wyniki pomiaréw.

Solaris Lab odpowiada za szkody powstate wskutek btedéw technicznych wykraczajgcych poza dziatanie
algorytmu optymalizacyjnego, takich jak:

a) naruszenie bezpieczenstwa danych lub sterowania,

b) btedy komunikacji po stronie infrastruktury Solaris Lab,

W przypadku obowigzku po stronie Uzytkownika Koricowego do utrzymania minimalnej lub maksymalnej
ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do sieci OSD w dowolnym okresie, Solaris Lab nie ponosi
odpowiedzialnosci za niespetnienie tego obowigzku przez Uzytkownika Koricowego.

W zwigzku z dynamicznymi zmianami zachodzacymi na rynku energii i w polityce taryfowej, w tym m.in.:
pojawiajgcymi sie nowymi ,taryfami dynamicznymi”, zmianami w zakresie ,tarczy energetycznej”,
wystepowaniu taryf wielostrefowych, w ktérych ostateczne okna cenowe ksztattowane sg dopiero na
poziomie umoéw z konsumentem, Uzytkownik Koncowy moze przesta¢ na adres: biuro@solarislab.pl

(zanonimizowang) kopie aktualnego rachunku za energie elektryczng dla PPE danej Instalacji, okreslajgcego
szczegodty uzywanej przez niego taryfy, stawki zakupu energii oraz koszty dystrybucji z wnioskiem o
wprowadzenie tych danych do bazy danych ustugi SSO (wersja testowa). Udostepnienie danych taryfowych
jest fakultatywne, ale pomoze Solaris Lab stosowac aktualne dane taryfowe poszczegdlnych spoétek obrotu i
Operatordéw Sieci Dystrybucyjnej.

Do dokonywanych wyliczen i prognoz ustuga SSO (wersja testowa) uzywa podstawowych taryf gtdwnych
krajowych grup energetycznych: PGE, TAURON, ENERGA, ENEA, E-ON, uwzgledniajac jedynie stawki zmienne,
z zastrzezeniem dostepnosci aktualnych informacji na temat tych taryf. Baza uzywanych przez ustuge SSO
(wersja testowa) danych taryfowych jest aktualizowana z wykorzystaniem informacji przekazywanych przez
Uzytkownikow.

Po dokonaniu wyboru taryfy, Uzytkownik Koncowy powinien zwréci¢ szczegdlng uwage, czy prezentowane
w interfejsie ustugi SSO (wersja testowa) koszty zakupu energii elektrycznej i dystrybucji, s3 zgodne z
ponoszonymi przez niego kosztami energii elektrycznej i dystrybucji.

Jesli w oknie wyboru taryfy SSO Uzytkownik Kornicowy nie znajduje swojej taryfy lub ma jakiekolwiek inne
watpliwosci co do dziatania ustugi SSO (wersja testowa) prosimy o pilny kontakt na adres: biuro@solarislab.pl
lub na nr tel.: 880262161 (rowniez w formie SMS).
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10.

11.

12.

ZAKRES UStUGI SSO

USLUGA SSO
USLUGA SSO Ustuga SSO (Solarislab Smart Optimizer) jest Swiadczona w celu automatyzacji pracy Instalacji.
W ramach automatyzacji pracy Instalacji, w ustudze SSO nastepuje:

a. automatyzacja zakupu oraz wprowadzania energii do sieci przez Instalacje,

b. analiza cen zakupu oraz cen wprowadzanie energii do sieci,

c. analiza poziom produkgcji i zuzycia energii,

d. analiza stanu natadowania Magazynu Energii.
Celem dziatania ustugi SSO jest uzyskanie przez Uzytkownika Koricowego  korzysci
w oparciu o udostepnione przez Uzytkownika Parametry Instalacji oraz koszty zmienne optat za energie
elektryczna.
W Ustudze SSO w zakresie prognozowanych korzysci uwzgledniane sg w szczegdlnosci koszty zmienne optat
za energie elektryczng, dystrybucje, ceny wprowadzenia energii odnawialnej do sieci (RCE) oraz dane
pomiarowe z Instalacji z zastrzezeniem, ze s to dane udostepniane przez falowniki i inne wewnetrzne
urzadzenia pomiarowe w Instalacji nalezace do Uzytkownika Koricowego. Dane te maja charakter
pogladowy, a ich wartosci mogg réznic sie od danych rozliczeniowych dostawcy energii lub od rzeczywistego
zuzycia i produkcji energii, w tym takze od bilanséw energii (np. réznic pomiedzy energig pobrang, oddang,
zuzyty czy magazynowang), z uwagi na sposéb dziatania urzadzen, stosowang metodologie pomiarowa badz
ewentualne btedy po stronie falownikéw. Solaris Lab nie ponosi odpowiedzialnosci za tego rodzaju réznice
ani za ewentualne niedoktadnosci decyzji podejmowanych przez algorytm ustugi SSO, Uzytkownikdw
Koncowych, Instalatoréw w oparciu o powyzsze dane.
W Ustudze SSO Uzytkownik Koicowy ma dostep do:

a. dynamicznie aktualizowanego planu w zakresie wprowadzania do sieci i zakupu energii elektrycznej

w ciggu najblizszych 9 — 33 h wraz z mozliwymi do uzyskania korzysciami.
b. prognoze korzysci mozliwych do uzyskania w ciggu 72 h, wyliczang z uwzglednieniem taryfy G11
wtasciwe] dla wybranego OSD z pominieciem statych optat miesiecznych.

Prognozowana korzy$¢ ma charakter przyblizony i moze rézni¢ sie od faktycznie uzyskanej korzysci ze
wzgledu na zmienne (w tym w szczegélnosci warunki atmosferyczne, stan techniczny Instalacji, zmian cen
rynkowych, zmiana poziomu zuzycia energii).
W ramach $wiadczenia Ustugi SSO podejmowane sg automatyczne decyzje dotyczgce wprowadzenia do sieci
energii elektrycznej pochodzacej z Instalacji lub Magazynu Energii, zakupu energii z sieci do Magazynu Energii
lub do Instalacji, sterowania trybami i parametrami pracy falownika w zakresie zgodnym z konfiguracjg
udostepniong przez Uzytkownika.
Ustuga SSO dziata w oparciu o prognozy produkcji, zuzycia, ceny energii na rynku (RDN, RCE), dane taryfowe,
dane pogodowe oraz inne zmienne rynkowe.
Uzytkownik Kornicowy ma mozliwosé zawieszenia wykonywania Ustugi SSO w kazdej chwili za pomocga
przycisku ,,Status SSO” znajdujgcego sie na Platformie w pozycji ,,wiaczony” wprowadzajgc go w stan
,,Wytagczony”, jednoczes$nie Uzytkownik Korncowy potwierdza taki status drogg mailowg (biuro@solarislab.pl).
Po kazdym zawieszeniu i ponownym uruchomieniu ustugi SSO oraz po wytgczeniu i wigczeniu falownika
SRNE, algorytm ustugi wymaga 24h na dostrojenie sie oraz 1 tygodnia na zbudowanie wstepnego profilu
zuzycia energii przez Uzytkownika Koncowego.
Uzytkownik Koncowy zapewnia sprawnos$¢ techniczng Instalacji pod katem bezpiecznego przenoszenia
pradéw fadowania i roztadowania zgodnie z ustawionymi Parametrami Instalacji oraz prawidtowego dziatania
swojego Magazynu Energii.
Za ustawienie wartosci granicznych Parametréow Instalacji odpowiada Uzytkownik. Parametry Instalacji
obejmuja:
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a. Napiecie nominalne magazynu energii wyrazone w (V)

b. Pojemnos¢ nominalna magazynu energii wyrazona w (kwWh)

c. Zakres dopuszczalnego natadowania magazynu energii: MIN/MAX

d. SOC wyrazony w (%)

e. SOC ponownego roztadowania magazynu energii wyrazony w (%)

f. Maksymalny eksploatacyjny prad tadowania zestawu magazynow energii - wyrazony w (A)

g. Maksymalny eksploatacyjny prad roztadowania zestawu magazynéw energii - wyrazony w (A)

h. Maksymalna moc/maksymalny prad tadowania magazynu energii z sieci - wyrazone w (W) /(A)

i. Maksymalna moc roztadowania magazynu energii do sieci — wyrazona w (kW);

j- Moc falownika wyrazona w (kW)

k. Falownik w Instalacji ustawiony na state w tryb ON GRID z opcjg exportu nadwyzki energii do sieci;

I.  Konfiguracja paneli PV (moc, pochylenie, azymut),

m. Adres usytuowania Instalacji

n. Inne parametry konfiguracyjne falownika i instalacji, ktérych wzajemne zaleznosci mogg wptywac na
schematy dziatania falownika, a tym samym na dziatanie ustugi SSO. Informacja o nich znajduje sie
instrukcji obstugi falownika.

13. Ustawienia granicznych powyzszych Parametréw Instalacji muszg by¢ zgodne (miesci¢ sie w nominalnych
parametrach) z umowa przytgczeniowgq, parametrami technicznym urzadzen i stanem technicznym Instalacji,
a ich przekroczenie moze doprowadzi¢ do utraty gwarancji urzadzen, obnizenia zywotnosci urzadzen lub
uszkodzenia urzadzen. W skrajnych przypadkach moze zagrazaé bezpieczenstwu. Solaris Lab nie ponosi
odpowiedzialnosci za skutki powyzszych ustawien granicznych Parametrow Instalacji dokonywanych przez
Uzytkownika.

14. W trakcie $wiadczenia ustugi SSO beda dokonywane zmiany nastaw falownika, takie jak:

a. automatyzacja wprowadzania energii do sieci,

b. automatyzacja zakupu energii z sieci,

c. optymalizacja ustawiania poziomu natadowania magazynu energii zgodnie z profilem zuzycia energii
oraz warunkami rynkowymi i pogodowymi. Ewentualne, uwagi co do swiadczenia Ustugi SSO mogg
by¢ zgtaszane na adres (biuro@solarislab.pl).

15. Uzytkownik Koncowy ma prawo przerwaé korzystanie z Ustugi SSO
w dowolnym momencie, zgtaszajgc to mailowo (biuro@solarislab.pl).

16. Solaris Lab dotozy wszelkich staran, aby ustuga SSO dziatata prawidtowo.

17. Solaris Lab nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne rdinice pomiedzy prognoza
a faktycznie zrealizowanym scenariuszem, z wyjatkiem szkéd powstatych w wyniku razgcego niedbalstwa,
dziatania sprzecznego z prawem lub btedu technicznego niezwigzanego z algorytmem optymalizacyjnym
lezgcego po stronie Solaris Lab.

18. Anomalne zmiany poziomu konsumpcji energii elektrycznej przez odbiorniki zasilane Instalacja, jak rowniez
nieprognozowane zmiany pogodowe lub prognozy pogody, ktére nie potwierdzg sie, mogg wptywad na jakos¢
prognoz oraz na skutecznos$é i trafnosé decyzji podejmowanych w ustudze SSO.

19. Ustuga SSO nie jest doradcg inwestycyjnym.

20. Odpowiedzialno$¢ Solaris Lab jest wytgczona w zakresie, w jakim szkoda powstata na skutek:

a. nieprawidtowo wykonanej lub nieprzystosowanej Instalacji,

b. nieprawidtowej konfiguracji parametréow technicznych przez Uzytkownika,

c. dziatania urzadzen niezgodnie z dokumentacjg techniczng producenta,

d. braku stabilnego zasiegu telefonii komérkowej LTE 4G T Mobile Polska w miejscu Instalacji,
skutkujgcym przerwami w komunikacji falownika/ modutu komunikacyjnego GSM Solaris Lab z
serwerem,
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

e. doktadnosci i charakterystyki dziatania falownika Uzytkownika Korcowego, jako urzgdzenia
dostarczajgcego wyniki pomiaréw.

Solaris Lab odpowiada za szkody powstate wskutek btedéw technicznych wykraczajgcych poza dziatanie
algorytmu optymalizacyjnego, takich jak:

a. naruszenie bezpieczenstwa danych lub sterowania,

b. btedy komunikacji po stronie infrastruktury Solaris Lab,
W przypadku obowigzku po stronie Uzytkownika Koricowego do utrzymania minimalnej lub maksymalnej
ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do sieci OSD w dowolnym okresie, Solaris Lab nie ponosi
odpowiedzialnosci za niespetnienie tego obowigzku przez Uzytkownika Koricowego.
W zwigzku z dynamicznymi zmianami zachodzacymi na rynku energii i w polityce taryfowej, w tym m.in.:
pojawiajgcymi sie nowymi ,taryfami dynamicznymi”, zmianami w zakresie ,tarczy energetycznej”,
wystepowaniu taryf wielostrefowych, w ktérych ostateczne okna cenowe ksztattowane sg dopiero na
poziomie umoéw z konsumentem, Uzytkownik Koncowy moze przesta¢ na adres: biuro@solarislab.pl

(zanonimizowang) kopie aktualnego rachunku za energie elektryczng dla PPE danej Instalacji, okreslajgcego
szczegdty uzywanej przez niego taryfy, stawki zakupu energii oraz koszty dystrybucji z wnioskiem o
wprowadzenie tych danych do bazy danych ustugi SSO. Udostepnienie danych taryfowych jest fakultatywne,
ale pomoze Solaris Lab stosowac aktualne dane taryfowe poszczegdlnych spdtek obrotu i Operatoréw Sieci
Dystrybucyjne;j.

Do dokonywanych wyliczen i prognoz ustuga SSO uzywa podstawowych taryf gtéwnych krajowych grup
energetycznych: PGE, TAURON, ENERGA, ENEA, E-ON, uwzgledniajgc jedynie stawki zmienne, z
zastrzezeniem dostepnosci aktualnych informacji na temat tych taryf. Baza uzywanych przez ustuge SSO
danych taryfowych jest aktualizowana z wykorzystaniem informacji przekazywanych przez Uzytkownikow.
Po dokonaniu wyboru taryfy, Uzytkownik Koncowy powinien zwréci¢ szczegdlng uwage, czy prezentowane
w interfejsie ustugi SSO koszty zakupu energii elektrycznej i dystrybucji, s3 zgodne z ponoszonymi przez niego
kosztami energii elektrycznej i dystrybucji.

Jesli w oknie wyboru taryfy SSO Uzytkownik Kornicowy nie znajduje swojej taryfy lub ma jakiekolwiek inne
watpliwosci co do dziatania ustugi SSO prosimy o pilny kontakt na adres: biuro@solarislab.pl lub na nr tel.:
880262161 (rowniez w formie SMS).
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